
babylon grow

Mindenkit várunk Kelet-Európa legnagyobb és legújabb growshopjában, ahol több,  
mint 400 m2 területen, 1500 féle termékből válogathatod össze a sikeres termesztéshez 
szükséges eszközöket. Számunkra a legfontosabb, hogy minden vásárlót maximálisan 
kielégítsünk, ezért folyamatosan bővítjük kínálatunkat. A magas színvonalú kiszolgálás 
érdekében nemzetközi márkák egyedüli forgalmazói vagyunk a régióban.

Felkészült csapatunk szakmai tapasztalata igen széleskörű: diplomás 
kertészmérnök, növényorvos, agrármenedzser, valamint lelkes kertészek teszik teljessé 
a csapatot. Webshopunkban megtalálhatod legújabb termékeinket és tájékozódhatsz 
aktuális akcióinkról. A biztonságos és gyors vásárlás érdekében bankkártyával is tudsz 
online fizetni. Egyedülálló módon ingyenes kiszállítást kínálunk Európán belül 100 € 
feletti vásárlás esetén minden kedves vásárlónknak.

Azoknak, akik személyesen szeretnének ellátogatni hozzánk, könnyű dolguk van, 
mert boltunk közel van Budapest belvárosához, de mégis könnyen megközelíthető  
az M6-os, M7-es és M0-ás autópályák felől. Ingyenes parkolási lehetőséggel az 
udvarban. Címünk: 1119 Budapest, Rátz László u. 74/d. 

www.babylon-grow.eu
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A fény fogalma
Fénynek, vagyis az emberi szem számára látható fénynek az elektromágneses hullámok kb.  
400-800 nm-es tartományát nevezzük. A 400 nm-nél rövidebb hullámok az ultraibolya,  
a  800 nm-nél hosszabbak az infravörös tartományba tartoznak. A fény a növényi, az állati és  
az emberi élet létfontosságú tényezője, hiszen a földi élet létrejöttéhez és fenntartásához szükséges. 

A fotoszintézishez szükséges hullámhossz: 440 és 660 nm 
A növekedéshez 660 nm (vörös) és 735 nm (távoli vörös) hullámhosszú fény szükséges.  
A levélképződést a 435 nm (kék) fény segíti.

amit a fényről tudni kell Kelvin-skála

Vegetatív szakasz alatt a kék tartomány 
rezgései (400-500 nm) hasznosabbak, 
mert rövidebb internóduszt (szárközt) 
eredményeznek. Tömzsibb, tömörebb lesz 
a növény, kevesebb szárral, alacsonyabb 
mérettel, több virágképződésre alkalmas 
elágazással.

Virágzás alatt már a vörös tartomány  
(600-700 nm) fénye is szerepet játszik, 
főleg a virágzás beindításában, és  
a hosszú hullámhosszon sugárzott 
fotonok is eredményesebben 
hasznosulhatnak, ezért ilyenkor már 
olyan lámpák használatosak, melyek több 
vöröset sugároznak.

A fény két legfontosabb tulajdonsága:
– Intenzitás (vagy amplitúdó, amelyet az ember fényerőként, fényességként érzékel) 
– Frekvencia (vagy hullámhossz, amelyet az ember színként érzékel)

Intenzitás: Ezt az ember fényerőként, fényességként érzékeli. A lux a megvilágítás erősségét jelöli.  
A fény intenzitása önmagában még nem jelent sok mindent, hiszen nem az a fontos, hogy milyen erős 
a fény, hanem hogy mekkora területet képes megvilágítani egy adott fényerővel. Ennek mértékegysége 
a Lux, ami az egy négyzetméterre eső fény mennyiségét jelenti. 

• 1 lux – teliholdas éjszaka
• 2–30 lux – éjszakai közvilágítás előírt mértéke (különböző helyeken)
• 50 lux – folyosókban, közlekedőkben elégséges fény
• 80–100 lux – nappalik fénye
• 250–500 lux – olvasáshoz, munkához ajánlott fénymennyiség
• 50 000 lux – egy nyári felhőtlen napon

A luxot nehézkes meghatározni, mivel a fény intenzitása exponenciálisan csökken és a reflektor 
beállítása és minősége is befolyásolja, ezért elterjedtebb a lumen használata. Jele: lm A fényáram 
(lm) a fényforrásból időegység alatt kisugárzott összes látható fény energiája – ez a fényforrások 
legfontosabb világítástechnikai jellemzője. Az emberi szem spektrális (a fény hullámhosszától függő) 
érzékenysége miatt a fényteljesítmény mértékegységét nem wattban, hanem lumenben fejezik ki. 
Általában ez az érték fel van tüntetve az égőkön.

Frekvencia: Szó szerint egy ismétlődés gyakoriságát jelenti, azaz, hogy egy esemény hányszor 
ismétlődik meg egységnyi idő alatt. Kelvin fokban adják meg a hevülő platina izzása alapján. Legtöbbet 
a kék és a vörös fényből nyelnek el a növények, ilyenkor a legintenzívebb a fotoszintézis. Számítások 
eredményeként egy 4300 K színhőmérsékletű lámpa tudja biztosítani legeredményesebben  
a növények optimális fejlődését.

28 000 K Éjszakai égbolt

5600 K Normál napfény
5500 K Daylight Fémhalogén
(MH)

4200 K Cool White fénycső

4000 K Normál Fémhalogén 
(MH)

3200 K Meleg Fémhalogén
3000 K Halogén

2200 K Nátriumgázos (HPS)

1800 K gyertya/napkelte

A fény intenzitása exponenciálisan 
csökken a távolsággal

 További érdekes információkért keresd fel honlapunkat! www.babylon-grow.eu
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Az Agrolite megbízható minőséget és széles választékot biztosít beltéri termesztők számára.
Nagynyomású nátriumgőz izzó (HPS). Teljes színspektrumot tartalmaz, így növekedési  
és virágzási szakaszban is alkalmazható.

HPS

100 W 15 000 óra 12 000 lumen 2100 °K GRO1244

150 W 15 000 óra 20 000 lumen 2100 °K GRO1245

250 W 15 000 óra 34 000 lumen 2100 °K GRO0764

400 W 25 000 óra 2050 °K  GRO1246

600 W 25 000 óra 2050 °K GRO1247

grolux HPS 
A Sylvania Grolux HPS (nagynyomású nátriumgőz) lámpa a növény teljes életciklusához lett 
kifejlesztve. Intenzív termesztést tesz lehetővé az év bármely szakaszában. A Sylvania Grolux lámpa 
beltéri vagy ipari termesztés esetén ideális, mivel serkenti a növény asszimilációját és virágzását. 
Kiemelkedően magas fényáramot biztosít! A Grolux izzók 30%-kal több kék fénnyel rendelkeznek.

Az Agrolite megbízható minőséget és széles 
választékot biztosít beltéri termesztők 
számára.Fémhalogén izzó (MH). Színképe  
a kékbe tolódik, így kitűnően alkalmas  
a növekedési szakaszban.

MH

250 W 15 000 óra 4000 °K GRO0767

400 W 15 000 óra 4000 °K GRO1248

600 W 15 000 óra 2100 °K GRO0769

Son-T PIa green Power 

400 W 2000 K 58 500 lumen 230 V GRO0836

600 W 2000 K 90 000 lumen 230 V GRO0837

A Philips GreenPower lámpák 2012-ben 
díjat nyertek teljesítményükkel.  
Optimalizált teljesítmény növénytermesztési 
alkalmazásokhoz.

Ez a 100 wattos halogén izzó csak  
az 510 nm-es (zöld szín) hullámhosszon 
bocsát ki fényt. Ez a hullámhossz teljesen 
közömbös a növények számára, ezért lehet 
úgy dolgozni a növényeink mellett, hogy  
a fotoszintézis sötét szakasza alatt se  
zavarjuk őket.

dark night 

300W led lámpa

MH

• A klorofiltermelés megnő

• A stressz miatti nyurgulás elkerülhető

• Erősíti és sűríti az elágazásokat

• Vastagabb szárak kifejlődését segíti

• Gyorsítja a virágzást

• Magasabb hozamot eredményez

• 75-85% energia megtakarítás
• élettartam: 50 000 óra
• csak a növény számára fontos 
fényspektrumok használata (R&B&O)
• beépített elektronikus hűtőrendszer
• beépített energiaellátás

400 W 24 000 óra 55 000 lumen GRO0022

600 W 15 000 óra 90 000 lumen GRO0023

100 W 510 nm GRO0769

300W 50 000 óra GRO0780

CFl 
• 250 W Grow

• 250 W Flower

250 W 25 000 óra 2050 °K GRO1246

250 W 25 000 óra 2050 °K GRO1247

Ezt a fémhalogén izzót színspektrumának köszönhetően növekedési szakaszban ajánljuk.  
A Sunmaster MH izzó színspektruma olyan kialakítású, hogy a megfelelő fényt biztosítja  
a növekedési ciklus alatt.



világítástechnika4

                              • 44%-kal kevesebb hő

              • 44% energia megtakarítás

• 88%-kal nagyobb termőterület

Az egyik legolcsóbb és legjobb megoldás. A szárnyas reflektor egy 
polírozott, dombornyomású, hajlított fémlemez, mely a fényt 1,2 m2-ig 
képes szétteríteni. Szabványos E40 foglalattal kínáljuk ezt a terméket.

Szárnyas reflektor   gro1191

Az Adjust-A-Wing reflektor sikere nem véletlen, precíz tervezésének köszönhetően az átlagosnál nagyobb területet képes bevilágítani. Anyagának és 
mintázatának hála 97%-os fényvisszaverésre képes, ellenáll a korróziónak és más külső behatásoknak. A dupla parabolikus szárny-kialakítás állítható, 
mely így lehetővé teszi a 75%-kal nagyobb fényelosztást. A spreader segítségével jobb lesz a reflektor hőelvezetése, ezért közelebb helyezhető  
a növényekhez.

adjust-a-Wings

reflektorok fényvisszaverő-képessége tulajdonságaik alapján

enforcer   GrO0042

Tökéletes ötvözete a szárnyas reflektornak és CoolTube-nak, mely  
2 m2-t képes bevilágítani. A CoolTube előnyeit megtartva ez is nagyon 
közel engedhető a növényekhez.

Cool Wing   gro1107

A legolcsóbb minőségi reflektor, külön megvásárolható spreaderrel

avenger medium   gro1193

avenger large   GrO0893
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 ajánlott fénymennyiség területre vetítve

A hengeres lámpatest az izzók által produkált hő körülbelül 
50%-át képes eltávolítani. Két szabvány méretben  
kapható (125 mm és 150 mm), melyek tökéletesen 
illeszkednek a hozzájuk illő csövekhez és ventilátorokhoz. 
Hőingadozást jól tűrő üvegből készült, ami biztonságossá 
teszi. A hőelvezetés miatt a fényforrást körülbelül 80%-
kal közelebb helyezhetjük a növényekhez, így növelve 
annak hatásfokát. A CoolTube a standard magasnyomású 
gőzlámpákhoz használatos E40-es kerámia foglalatot 
tartalmazza.

Cool Tube   120mm GrO1192   150mm GrO0048

Két szabvány méretben (125mm és 150mm) 

Az 1,8 méteres acélsínen motor segítségével 
mozgatható a világítás. Ezzel optimális 
fényelosztás biztosítható. Az időzítő 
segítségével 0-60 mp között állítható  
a végpontokon való várakozás ideje.  
A rendszer tovább bővíthető acélsínekkel, 
melyek külön megvásárolhatóak. 

light-rail   gro0771

Cool tube Szárnyas   125 mm GrO0047    150 mm GrO0048

Két szabvány méretben (125 mm és 150 mm) 

A Rope Rach egy egyedülálló, kompakt 
rendszer, amely lehetővé teszi,  
hogy a legkülönbözőbb elemeket gyorsan  
és egyszerűen rögzíthesd! 
4m kábel, terhelhetőség 65kg

rope rach   gro0770

A Heat Shield fényvetővel egyenletesebb 
megvilágítás érhető el. Az izzó alá behelyezett 
felület szétszórja a direkt fényt, ami  
a növényeket érné, ezáltal megvédi őket  
a káros hőhatásoktól.

Spreader    120 mm GrO1192
  

Az Easy Roll-lal könnyen beállíthatod  
a világítótest magasságát. Maximálisan  
5 kg-mal terhelhető egy Easy Roll.  
Egy méternyire lehet kiengedni.

easy roll   GrO0499

e40 foglalat   
gro0506

150 mm GrO0048 
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A Nanolux elektromos trafók a legkisebb elektromos dimmerelhető trafók a piacon.  
Ezek a trafók már megállják a helyüket szélsőségesebb körülmények között is, 
(pl: üvegházak, benti kertek) köszönhetően az alumínium háznak, és az aktív hűtésnek.

                     HPS/mH digitális dimmerelhető 
trafó (400W, 600W)

• a hibajelző led azonnal jelzést ad bármilyen üzemzavarról

• a „soft start” és „softdim” funkciójának köszönhetően növeli az izzók élettartamát

• 20%-kal hűvösebben teljesítenek a kiváló aktív hűtés technológiának köszönhetően

Ezek a digitális trafók masszív alumíunium burkolattal és hűtőbordával vannak ellátva, melyek 
optimalizálják a hőelvezetést. A felszerelést pedig a praktikus konzol könnyíti meg.  
Az Agrolite trafó bármilyen igényhez kiválóan, dinamikusan igazodik. Magas nyomású nátrium (HPS) 
lámpával alkalmazható akár 600W, 400W vagy 250W teljesítménnyel.

electronic P&P 250/400/600W dimmerelhető

• az állítható trafó 4 fokozaton működtethető: 250W, 400W, 600W és Super lumen

• meghosszabbítja az izzók élettartamát, csökkenti az energiafogyasztást

• nincs melegedés

P&P (100W, 150W)
• készre szerelve, vedd és használd egyből

• 2 méteres kábel

eti – HPS/mH (250W, 400W, 600W, 1000W)

 Szerelési segédanyagainkat megtalálod honlapunkon: www.babylon-grow.eu

250/400/600 W GRO0763

100 W GRO1242

150 W GRO1243

400 W GRO1447 

600 W GRO1677

250W HPS: 3 A MH: 3 A GRO0617

400W HPS: 4,6 A MH:4,2 A GRO0618

600W HPS: 6,2 A MH: 6,2 A GRO0679

1000W HPS: 10,3 A MH: 10,3 A GRO0830

ViláGítáSteCHnikai trafók  
nátriumGőz éS fémHalOGén izzókHOz

Megbízható, csendes, finom gyújtás, egybeépített ház, hőbiztosítékkal ellátva.  
A trafó olyan félelektronikus indítóegységet tartalmaz, amellyel akár 2 méter is lehet  
a távolság az izzó és a trafó között.

• Ce nOrm és eneC szabványnak megfelelő termék

• akár 2m távolság a trafó és az izzó között 

• túlmelegedés elleni védelem
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A Palgron Bio termékvonal 100%-ban természetes alapanyagokból készül.  Az Alga Grow/Bloom 
szerves eredetű tengeri algából készült növénytápszer, amelyet specifikusan a talajra alapozott 
termesztéshez fejlesztettek ki. 

Az Alga Grow a növekedési fázisban használatos. Ez a trágya az egészséges és kiegyensúlyozott 
növekedést és a jó gyökérfejlődést segíti. Szilárdan megalapozza a növény soron következő fejlődési 
fázisában esedékes bőséges virágzást. Az Alga Bloom a növény virágzási fázisában használatos.  
Ez a trágya abban segít, hogy épp és egészséges, bőségesen virágzó növények fejlődjenek.

Plagron alga grow és alga bloom
Egészséges termés, kitűnő illattal és ízzel

A Plagron négy koncepciót kínál. A terra jelzéssel ellátott termékeiket kifejezetten a földes művelésre 

fejlesztették ki. A 100% BiO csoportba tartozó készítmények szigorúan ellenőrzött összetétellel kerülnek 

forgalomba. A CoCo termékek speciálisan a kókuszroston való termesztéshez készültek,  

a HydrO termékcsalád pedig a vízkultúrás termesztéshez ajánlott.

A Terra Grow/Bloom egy rendkívül koncentrált, biológiai eredetű ásványi anyagokat tartalmazó 
növényi tápszer, amely a növekedési/virágzási időszakban használható. Minden talajkeverékhez 
alkalmazható, és bármilyen folyékony trágyával és adalékanyaggal keverhető. 

A Plagron Terra tápcsalád együtt használható a Plagron Universal kiegészítő tápokkal.
A Terra Grow trágya optimális tápanyagellátást biztosít a növekedési szakaszban. Biztos alapot 
teremt, amely a soron következő fejlődési szakaszban lehetővé teszi a növény bőséges virágzását. 
A Terra Bloom folyékony trágya optimális tápanyagellátást biztosít a virágzás alatt, valamint 
támogatja és segíti a rügyképződést.

Plagron terra grow és terra bloom
Egyszerű, gyors és garantált az eredmény

Terra Grow GRO0666 1L GRO0667 5L GRO0872 10L

Terra Bloom GRO0668 1L GRO0669 5L GRO0871 10L

• védelem a magas só-koncentráció ellen

• növényi tápanyagok gyors felszívódása

• levéltrágyaként is használhatóPlagron termesztőközegek

 

13. oldal
Alaga Grow GRO0653 0,1L GRO0855 0,25L GRO0856 0,5L GRO0857 1L GRO0858 5L

Alga Bloom GRO0850 0,1L GRO0851 0,25L GRO0852 0,5L GRO0853 1L GRO0854 5L

• azonnali felszívódás

• zamatos, illatos termés

• minden földtípusban használható
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A Plagron Cocos tápokat hidro-rendszerekbe ajánljuk. Könnyű adagolás és stabil pH jellemzi. 
Kétkomponensű tápszer a növekedési és a virágzási fázishoz, mely természetes humin-
fulvósavakat tartalmaz. A Cocos A+B olyan folyékony és erősen koncentrált ásványi alapú trágya, 
mely kifejezetten pufferelt kókusz táptalajon történő termesztéshez fejlesztettek ki. A legjobb 
alapanyagok kizárólagos használatának köszönhetően kiváló eredmények érhetőek el. 
Plagron Cocos tápcsalád együtt használható a Plagron Universal kiegészítő tápokkal.

Plagron cocos a+b
Könnyű adagolás, stabil pH Cocos A+B GRO0874 1L GRO0874 5L

Kétkomponensű tápszer a növekedési és a virágzási fázishoz. A Hydro A+B egy rendkívül koncentrált, 
biológiai eredetű ásványi anyagokat tartalmazó növényi tápszer, amely a növekedési és a virágzási 
időszakban használható. Ez az egyedülálló folyékony trágya minden nyomelemet tartalmaz, nagyon kedvező 
kelátformában (DTPA). Ez lehetővé teszi a növény számára, hogy optimálisan fejlődjön, még akkor is, ha  
a pH-érték nem a legmegfelelőbb, vagy a talajhőmérséklet túl alacsony. A Hydro A+B bármilyen típusú 
semleges termesztőközeg esetében alkalmazható.

Plagron hydro a+b
Egyedülálló folyékony trágya 

• erősen koncentrált, ezért gazdaságos használni

• nem kristályosodik ki a rendszerben

• könnyen felszívódó tápanyagok széles pH-tartományban

• alkalmazható bármilyen hidro-rendszerben

Hydro A+B GRO0874 1L GRO0874 5L

• könnyen felszívódó tápanyagok széles pH-tartományban

• erősen koncentrált, ezért gazdaságos használni

• nem kristályosodik ki a rendszerben

• alkalmazható bármilyen hidro-rendszerben

A Top Box tartalmaz mindent, ami egy 
négyzetméter műveléséhez szükséges.  
Tartalmaz mikro- és makroelemeket, vitaminokat, 
enzimeket, gyökerezés- és virágzásserkentőt, 
vegetatív, illetve termőfázisra szánt alaptrágyát,  
így a kezdetektől a betakarításig hiánytalanul 
biztosított növényünk tápanyagellátása.

Plagron top grow box

100 ml Terra Grow
1 L Terra Bloom

100 ml PowerRoots
100 ml Enzym

100 ml Green Sensation

Plagron csíráztató készlet

 

15. oldal
Ajándék 50L-es Plagron ProMix földdel!
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Ez a serkentő anyag a növekedési időszakban 
és a virágzás kezdeti szakaszában használatos. 
A Power Roots stimulálja a gyökérfejlődést, és 
fokozza a növény általános ellenálló képességét. 
Ennek következtében javul a tápanyagfelvétel és 
a növény stressztűrő képessége, ami nagyobb 
hozam elérését teszi lehetővé. Gyökereket károsító 
élősködők felbukkanása esetén is használható.

Plagron power roots
Gyökérfejlődés-stimulátor 

Virágzási stimulátor a legnagyobb hozam és a legjobb zamat érdekében. 
A Green Sensation egy erőteljes hatású hozamfokozó, amely nagy 
termésszintet garantál. Ezt a stimulátort célzottan a virágzási időszak 
utolsó 4-6 hetes időtartamára fejlesztették ki. A Green Sensation  
jól kiegyensúlyozott összetételének köszönhetően a növény számára 
szükséges minden tápanyagot biztosítja. Erőteljes virágzást  
és termésképződést, szilárd sejtszerkezetet, és a lehető legjobb  
zamatot garantálja.

• javul a hozam, megelőzhető a betegség

• a fokozott cukorképződés miatt javul az aroma

• vastagabb sejtfalakat eredményez

• bármilyen közegben használható

PlaGrOn kieGéSzítő táPOk óriáSi VálaSztékBan

Green Sensation GRO0859 0,1L GRO0860 0,25L GRO0672 0,5L GRO0861 1L

A Plagron Vita Race a vitaminokon és ásványi 
anyagokon kívül olyan természetes növényi 
hormonokat is tartalmaz, melyekre a növénynek  
egész élete során szüksége van. Ez az organikus 
stimulátor a levelekre permetezve fejti ki hatását. 
Használata dús hajtásrendszert és intenzív 
termésképződést eredményez, valamint javítja  
a növény ellenálló képességét.

Plagron vita race
Az intenzív termésképződésért

A Pure Enzym egy természetes enzimeken alapuló 
talajjavító szer. Elősegíti az elhalt növényi részek 
minél gyorsabb lebomlását, ezáltal tápanyagok 
pótlólagos felszabadulását eredményezi, továbbá 
élénkítőleg hat a talajéletre.  
Fokozza az oxigénmegkötő képességet, és védi  
a növényeket a betegségekkel szemben.

Plagron pure enzym
Védelem a betegségekkel 
szemben

Power Roots GRO0677 0,1L GRO0677 0,25L GRO0677 0,5L GRO0866 1L

Vita Race GRO0674 0,1L GRO0865 1L

Pure Enzym GRO0869 0,1L GRO0868 0,25L GRO0670 0,5L GRO0871 1L

Plagron green sensation
A legnagyobb hozam 
és a legjobb zamat
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A Start Up egy komplex biológiai tápanyag  
a növekedési fázisban. Kifinomult keveréke a 
gyökérserkentő, vitalitzáló, és a természetes 
növekedési hormonoknak. A fiatal növények 
számára a legjobb összetételben biztosítja a 
tápanyagokat a kulcsfontosságú első hetekben.

Plagron start up
A legjobb összetétel 
az első hetekre

Start Up GRO0891 1L

A Vita Start egy folyékony növekedésserkentő 
palánták, dugványok és anyanövények számára. 
Támogatja a terebélyes és erős gyökérrendszer 
kifejlődését, a megfelelő ellenálló képesség 
kialakulását és a tápanyagok gyorsabb felvételét. 
Elősegíti a gyorsabb sejtosztódást és az intenzívebb 
hajtásképződést is, ami jelentősen megnöveli az egy 
anyanövényből származó dugványok számát.

Plagron vita start
Az intenzívebb hajtásképződésért

Vita Start GRO891 0,5L

Erőteljes hatású organikus virágzásstimulátor. 
Serkenti a klorofilltermelődést és – ebből adódóan 
– a cukor és a gyanta képződését. A Sugar Royal 
olyan vitaminok és nyomelemek komplex keverékét 
tartalmazza, amelyek magas terméshozamot 
garantálnak. A Sugar Royal, azaz korábbi nevén  
„Repro Forte” egy erős biológiai stimulátor.

Plagron sugar royal
Komplex keverék a magas 
terméshozamért

Sugar Royal GRO0882 1L

Nemcsak a friss magvak csírázását élénkíti, 
hanem a régi magvakat is vitalizálja. Innovatív 
enzimtechnológiájának köszönhetően legalább 
40%-kal meggyorsítja a csírázást, valamint  
a csírázási folyamat során a káros gombáktól  
és baktériumoktól is védi a növényeket.

seedbooster plus
Erőteljes és biztonságos 
csírázásgyorsító 

SeedBooster Plus GRO0667 10ml

PlaGrOn nöVényVédelem

Ez a Sri Lankából származó rovarölőszer hatékonyan pusztítja a rovarokat, az atkákat, valamint a talajlakó és a növényekben élő 
fonálférgeket egyaránt. Egyúttal egészséges, zöld levélzetet biztosít és fokozza a növény ellenálló képességét.

Plagron mighty neem
Szerves eredetű rovarölőszer

A Micro Kill egy organikus növényvédőszer,    
amelynek szerves tejsav képezi az alapját.  

Ez a szer erősíti a növény természetes védekezőképességét,  
és elpusztítja a káros baktériumokat, gombákat. A Micro Kill 
lehetetlenné teszi más mikrobák számára, hogy megtelepedjenek  
a leveleken. Mindez megelőzi a külső fertőződéseket.

Plagron micro kill
Természetes védekezőképesség

Erősíti a növény természetes immunrendszerét  
a gombákkal és a baktériumokkal szemben.  
A Diamond Shield egy környezetbarát növényvédőszer, amely a 
növekedési fázisban és a virágzási időszak első három hetében 
használható. Ez a természetes készítmény környezetbarát módon 
fokozza a növény ellenálló képességét. Védelmet nyújt  
a baktériumokkal, gombákkal, így pl. a Pseudoperonospora,  
a Phytium és a Botrytisfajokkal szemben.

Plagron diamond shield
Környezetbarát növényvédőszer
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Tápanyagok felvehetősége  
különböző pH-értéken
A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a talaj legideálisabb pH- 
értéke 6,8, mert ez a legkedvezőbb érték a felvételhez anélkül, hogy 
bármelyik tápanyag is megkötődne.

A gyakrolatban a 6,5-es értéket alkalmazzuk.

kémhatás
A kémhatás a hidrogénion-koncentráció tízes alapú negatív logaritmusa, 
amely 1-14-ig terjedő skálán mérhető.

pH-t mutató színskála

A kémhatással kapcsolatban felmerülő fogalom a pufferképesség, azaz, 
hogy az adott közeg mennyire áll ellen a megváltoztatására irányuló 
hatással szemben. A talaj kémhatásának nagyon nagy az ellenálló 
képessége, vagyis utólag, tápoldattal nehéz megváltoztatni – ezért is 
fontos eleve megfelelő földbe ültetni, ami általában a semlegeshez  
közeli értéket jelent.

A beltéri növénytermesztés során nagyon fontos a pH-érték 
meghatározása, ugyanis az egész környezet mesterséges, így mindenről 
nekünk kell gondoskodnunk az anyatermészet helyett. A pH jelzés 
általában a folyadékok lúgos, semleges, vagy savas voltát jelenti.  
A kertészetben főként a talaj kémhatását fejezzük ki pH-ban.
A kémhatásnak azért van igen nagy jelentősége, mert a növények bizonyos 
kémhatású talajokban fejlődnek jól. A kertészetben a gyengén savanyú 
és semleges kémhatású talajok a legalkalmasabbak a növények számára. 
Ajánlott gyárilag szabályzott földkeveréket használni, melynek a pH-ja  
a legoptimálisabb értékre van beállítva, így a növény fel tudja venni  
a számára nélkülözhetetlen tápanyagokat a gyökerein keresztül. Minél 
kisebb cserepet használunk, annál nehezebb lesz kordában tartani a talajt  
és a kicsapódó sókat a tápozás miatt.

A FöLD pH-ÉRTÉKE, ÉS ANNAK MÉRÉSE

pH-probléma jelei
Az első jelek egyike, ha pH problémája van egy növénynek, hogy a levelei  
csavarodnak, barna, sárgás, vagy vörös foltosak. Gyakran nem jelenik meg az összes  
szín, csak a vöröses barna és sárgásbarna foltok jelennek meg a növényen. Főként  
a nagy levelekkel kezdődik és a kisebbek felé halad. Ekkor ellenőrizni kell  
a termesztőközeg és a víz pH-értékét a tápoldat hozzáadása előtt és után is.  
Ugyanis a tápok csökkenthetik, illetve növelhetik a locsolóvíz és a föld pH-értékét.
Miután megjelentek a foltok, hamarosan kötötté válnak egyes tápelemek. Ezért a hiánytünetek 
megjelenésénél addig semmilyen tápot ne adjunk, amíg a pH-értéket nem fixáljuk. Hiába adunk a 
hiánytüneteknek megfelelően tápot a növénynek, azt nem képes felvenni, és felhalmozódása miatt 
más tápanyag felvételét gátoltatjuk meg. Sokan a növény sárgulását nitrogénhiányként kezelik, 
mert könnyű összekeverni a jelenséget. Virágzási szakaszban, a szüret közeledtével természetes 
jelenségnek számít a sárgulás, mivel ilyenkor a növény feléli a benne levő tápanyagot.

pH-mérés talajban
A talajt 1:2 arányban hígítjuk deionizált vízzel. 
Jól összekeverjük és 10–20 percig hagyjuk 
állni, hogy a talajból a sók kioldódjanak.  
Ezután ha szükséges, megszűrjük az oldatot  
és elvégezzük a mérést.

Tápoldat pH-beállítása a talaj 
pH-értékének függvényében

              talaj pH                    tápoldat pH
            6,2 – 6,8                    6,0 – 6,5
            6,8 – 7,2                    5,0 – 5,5
            7,2 – 7,8                    4,0 – 4,5

mag, dugvány, palánta

 További érdekes információkért keresd fel honlapunkat! www.babylon-grow.eu
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growmix
A hozzáadott rostanyagnak köszönhetően 
könnyű és oxigéndús. A bőséges Plagron 
gilisztakomposzt élénk palántanövekedést  
és fokozott vízmegtartást eredményez.  
A tápanyagok gondosan kiválasztott keverékét 
tartalmazza, ami a növények minden igényét 
kielégíti az első három hétben. A GrowMix 
tökéletes táptalaj virágzási időszakra.

batmix
Rostokat és perlitet tartalmaz, ami rendkívül 
laza szerkezetet és fokozott oxigénellátottságot 
eredményez. Az egyedülálló Plagron 
gilisztahumusz bőséges jelenléte garantálja  
az erőteljes növényfejlődést és a fokozott 
víztartó képességet. Legfőbb tápanyaga  
a denevértrágya (BatGuano). Ha úgy gondolod, 
hogy a csúcsminőségű termés előállítása 
mindennél fontosabb, válaszd a BatMixet. 

allmix
Az AllMix gilisztakomposztban gazdag. Hatékony 
víztartásának köszönhetően a tápanyagfelvétel 
fokozódik, ezáltal a növény egészségesebb, 
erősebb lesz. Kielégít minden olyan igényt, mely  
a növekedés teljes szakaszában a talajtól 
elvárható. Hatékonysága azonban más 
földkeverékekkel fokozható.

royalmix
Egy mix a legfinomabb, válogatott tőzegből. 
Perlitet tartalmaz, így kiváló a víztartása. 
Gondosan kiválasztott szerves trágyákat 
tartalmaz, így a növény tápanyag 
követelményeinek a teljes ciklus alatt megfelel. 
Hat hétig semmiféle tápozást nem igényel  
a növény, ha a Plagron RoyalMixet használjuk.  

promix
A ProMix hozzáadott tápanyagokat nem 
tartalmaz, csak Plagron gilisztahumuszt, mely 
stimulálja a föld szerves élővilágát, ezzel jobb 
környezetet teremtve a gyökereknek.  
A Plagron ProMix a nagyobb hozam érdekében 
jól használható a Plagron Alga Grow, és 
Plagron Alga Bloom termékekkel. A ProMix 
talaj 100%-ban organikus. Alkalmas beltéri  
és kültéri termesztésre egyaránt.

A Plagron a termesztőközegek teljes körű kínálatát nyújtja. Mindegyik termesztőközeg egyedülálló jellemzőkkel rendelkezik.  
A Plagrontól megszokott magas minőségű földkeverékeket gondosan válogatott tőzegfajtákból, gilisztahumuszból, más biológiai értéket növelő 
szerves anyagból és szerkezetüket tovább javító perlit hozzáadásával állítják elő. A kertészek és a növények igényei különböznek, ezért a Plagron 
olyan speciális földkeverékeket fejlesztett ki, melyek tápanyagtartalmukban és összetételükben is eltérnek egymástól, így minden Plagron föld  
pH-értéke és összetétele specifikusan a növény szükségleteihez lett igazítva.

   gro1173

   GrO1021

   GrO1403

   gro1399

   GrO1022

lightmix
Ideális, laza szerkezetű földkeverék 20% perlittel 
keverve. Bármely kultúrában használható 
általános tőzegkeverék. Ideális talajkeverék azon 
biotermesztők számára, akik folyékony szerves 
növényi táppal kívánják kontrollálni a termesztési 
folyamatot. Enyhe tápanyagtartalma biztosítja 
a gyökérzet gyors fejlődését és az erőteljes 
hajtásnövekedést. 

A Plagron a növények minden életszakaszrára megfelelő földet kínál

   GrO1403

mag, dugvány, palánta

növekedő növény számára (nem csak vegetációs időszakban)

erős, jól fejlett, vagy virágzó növények számára
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A Plagron Euro Pebbles magas minőségű 
hidrogolyók tiszta és sómentes agyag 
felhasználásával készülnek. Kemencében 
száradnak ilyen karakteres granulátummá.  
A hidrogolyó széles körben használható, 
mert a felhasználó határozza meg 
tápértékét. A Plagron Euro Pebbles kétszer 
mosott állapotban kerül csomagolásra, 
de egy utólagos átmosás mindenképpen 
szükséges. 

perlite
A Plagron agroperlit szemcsemérete 1–4 mm 
közötti. Ideális a növénytermesztésre, mert: 

• segíti a gyökérképződést és a növekedést
• rendkívüli a víz- és oldott anyag megtartó
   képessége 
• gátolja a pathogén mikroorganizmusok
   fejlődését
• a talajba adagolva javítja annak  
   víz- és levegőszabályozását

euro pebbles   GrO1406

   GrO1406

kókuszrost 
A kókuszrost a kókuszdió héjának külső rétege. A tőzeghez hasonló 
szálas szerkezete miatt széleskörűen alkalmazott termesztőközeg. 
A kókuszrost képes felvenni és megtartani a saját tömegénél 
nyolcszor nagyobb mennyiségű vizet, és hosszú időn át képes 
eltárolni azt. A rostok közötti űr jó szellőzést biztosít. Mivel élettelen 
szerves anyag, nem hajlamos penészedésre.
A legtöbb talajművelési módban felhasználható, egyedüli közegként, 
vagy talajkeverékek feljavítására is. Külön víztározó rétegként is 
kihasználhatóak előnyös tulajdonságai.

A kókusztégla neemmel dúsítva fokozott védelmet nyújt a rovarok és 
nematodák ellen.

• 650 grammos tégla  10 x 5 x 20 cm 
• Vezetőképesség  < 0,4 ms/cm alatt 
• Préselési arány:  1:5  
• Rostok hossza: < 4 mm 
• Nedvességtartalom: < 20%   
• pH: 5,5–6,5
 

kókusztégla   GrO0848

cocos premium
Segíti a gyökereket a fejlődésben, 
és megvédi őket a káros gombáktól, 
penészgombáktól.  

• stabil pH-érték
• trágyamentes
• könnyű szerkezet a gyökerek gyors
  fejlődésének érdekében 

   GrO1405

FöLDEK Ph EC Táp Perlit Méret

SOIL 6,5 1,6 4 hét 0% 40L

LIGHTMIX 5,5–6,9 0,8–1,2 1 hét 20% 25L/50L

GROWMIX 5,5–6,9 1,2–1,6 3 hét 21% 25L/50L

BATMIX 6,0–7,0 1,8–2,1 6 hét 20% 25L/50L

MEGA WORM 6,0–7,0 1,0–1,5 # 0% 25L

ALLMIX 6,5–7,5 1,5–2,0 5 hét 27% 50L

PROMIX 5,5–6,9 0,6–0,7 1 hét 0% 50L

ROYALMIX 6,5–7,5 1,5–2,0 6 hét 23% 25L/50L

COCOS PREMIUM 6,0–7,0 0,1–0,25 # 0% 50L

EURO PEBBLES 7,0-8,5 0,3-0,6 # 0% 45L

A holland székhelyű Bio Nova SoilMix 
A-quality néven évek óta kínálja 
kiváló minőségű, előtrágyázott 
cserépföldkeverékét. A mix alapanyagát 
darált és átszitált kerti tőzeg és balti-fehér 
tőzeg, speciális PG-keverék, mész és 
specifikus alapanyagok képezik. Kezdeti, 
hozzáadott tápanyagtartalma három hétre 
elegendő. 

Soilmix a-quality   GrO0746

mega worm
A gilisztahumusz egy természetes talajjavító 
anyag, melynek alapját komposztálódott 
növényi maradványok adják. Jelentős 
mennyiségben tartalmaz nyomelemeket, 
enzimeket és ásványi anyagokat, továbbá  
a Mycorrhiza és Trichoderma gombafajokat, 
melyek védik és táplálják a növényeket.

   GrO1174



Grodan 2,5 x 2,5 cm GRO0614

Grodan 4 x 4 cm GRO1325

Grodan Delta 6 x 10 cm GRO1343

Grodan Delta 6 x 8 cm GRO1327

Grodan Delta 7 x 8 cm GRO0391

Grodan Classic Forte GRO0392

Grodan tálca 2,5 x 2,5cm GRO0388

Grodan tálca 4 x 4 cm GRO1348
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Kiválóan alkalmas dugványok gyökereztetéséhez,  
magok csíráztatásához.
Összepréselt, cellulózhálóval körülvett tőzegkorong, 
kb.: 33 mm-es átmérőre és 40 mm-es  
magasságra duzzad.  

    GrO0385

kőzetgyapot 
Az ásványi alapanyagból készült hidrokultúrás közegek között  
a legtöbbet használt anyag. Alapanyaga a bazalt és mészkő, 
amelyeket 1600 °C-os hőmérsékleten megolvasztanak, és 4-5 
mikron vastagságú, hosszú szálakat húznak belőlük. A szálakat 
azután összepréselik, gyantával összeragasztják, és a szükséges 
méretre, kisebb-nagyobb kockákra, téglatestekre vágják, esetenként 
UV-stabil fóliába csomagolják. Ideális közeg az optimális csírázáshoz, 
a dugványozáshoz és a magoncok egyenletes neveléséhez.

kőzetgyapot 

Ez a speciálisan kifejlesztett dugványozó tálca szerves anyagból 
készült, mely gondoskodik a vetőmagok ideális csírázásáról, valamint 
a dugványok gyors gyökeresedéséről. Ideális feltételeket teremt a kis 
dugványok és magoncok számára. 

eazyPlug   GrO0620

Komplett készlet a biztonságos csiráztatáshoz
• Teljes start készlet

• Csírázás gyorsan és biztonságosan

• Egyszerű használat

  Ajándék 25L-es LightMix föld!

A doboz tartalma:

• Termesztő tálca (Propagátor)
• 12 darab csíráztató korong
• 250 ml Seedbooster

seedbox   gro0995

Neoprén tartókorong aero rendszerekben a növény  
megfogására. Átmérő: 50mm

neoprén tartókorong 
színes   GrO0801

Rendkívül elismert a leromlott állapotú 
növények „talpra állítása”, a nehéz, 
szélsőséges körülmények között növekedők 
támogatása terén.

15ml GRO1186

30ml GRO1188

60ml GRO0637

120ml GRO0651

480ml GRO1589

1L GRO0849

SuperThrive
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A Dutch Pro az egyik úttörője a kiváló minőségű növénytápszer gyártásnak. Immáron több mint 20 éve 

tölt be vezető szerepet a növényi stimulátorok fejlesztése terén. Sikerrel alkotta meg a talaj- és vízkultúrás 

növények komplett tápoldat termékcsaládját. Nemzetközi versenyeken többször is díjat nyert.  

Rövid idő alatt az egyik legerősebb márka lett Európában.

NPK összetevőkön alapuló teljes növekedési/virágzási táp földön való 
termesztéshez. Ez a termék minden olyan makro- és mikrotápot tartalmaz, 
ami elengedhetetlen az egészséges növekedéshez és a dús virágzáshoz. 
Soha nem szabad a két komponenst tisztán használni!

SoIl a+B grow/Bloom  
Lágy vizes és csapvízes

Teljes növekedési/virágzási táp, amely bizonyítottan hatékony kókusz- és 
hydrorendszerekhez. Ez a termék minden olyan makro- és mikrotápot 
tartalmaz, ami elengedhetetlen egy dús virágzáshoz.

Hydro/Coco a+B Grow/Bloom
Lágy vizes és csapvízes

A Multi Total elősegíti az elhullott növényi részek felvehető tápanyaggá 
alakulását, így azok nem terhelik a talajt. Jelentős gyökérnövekedést 

robbant ki a talajstruktúra fejlesztésével és támogatja a tápanyagfejlesztő 
baktériumok megjelenését a szubsztrátumban. A Multi Total gyorsítja  

az ásványok és mikrotápok kationcseréjét, valamint fejleszti a gombákkal  
és stresszel szembeni ellenállóképességet.

Dutch Pro Multi Total
Kirobbanóan egészséges gyökérzet

Multi Total GRO1040 0,25L GRO1039 1L GRO1125 5L GRO1126 10L

Grow Soil A+B GRO1033 1L GRO1089 5L GRO1099 10L GRO1100 20L

Bloom Soil A+B GRO1034 1L GRO1101 5L GRO1102 10L GRO1103 20L

Grow Hydro/Coco A+B GRO1035 1L GRO1095 5L GRO1092 10L GRO1093 20L

Bloom Hydro/Coco A+B GRO1094 1L GRO1095 5L GRO1096 10L GRO1097 20L

A Dutch Pro termékeinket tapasztalt felhasználóknak ajánljuk. 
Kicsivel több odafigyeléssel magasabb terméshozam érhető el!



17Dutch Pro

Az Explode egy briliáns virágzásserkentő, amely értékes tápokat és 
ásványokat szolgáltat a növényei számára az egész virágzás alatt.  

A mikrotáp, vitamin és savtartalma miatt pontosan azt képes tenni, mint 
amit a neve sugall - robbanásszerűen növeli a virágokat és a hozamot  

a betegségekkel való ellenállással együtt!

Dutch Pro Explode
A briliáns virágzásserkentő

A Leaf Green lombtrágya kifejezetten a fejlődés 
kezdeti szakaszában nehézséget szenvedőknek 
ajánlott, mert a növényeknek egészséges és 
életerős megjelenést ad. Használatával a sárgás 
elszíneződések helyett egy sokkal vonzóbb és 
frissebb zöld színt kap, miközben segíti  
a tápanyagfelvételt is.

dutch Pro leaf Green
Lombtrágya kezdeti szakaszra

A TakeRoot egy növekedésserkentő, amely 
radikálisan emeli a fiatal palánták külső és belső 
minőségét a növekedési szakaszban.  
Az aktív összetevők természetes eredetűek, 
többféle növényi hormont és mikrotápot is 
beleértve. Ez a kombináció serkenti  
a sejtosztódást, a sejtek növekedését és  
a tápanyagszállítást, mindez a korai növekedési 
szakaszban segíti az erős gyökér kifejlődését.

dutch Pro takeroot
Radikális növényserkentő

Szabadítsa meg a csöpögtetőrendszerét  
az eltömődésektől és tartsa fenn a leghatékonyabb 
működést a KeepItClean segítségével.  
Ez a növénybarát tisztítószer eltávolítja és megelőzi 
az alga és baktériumok lerakódását, miközben  
a gombásodást is gátolja.

dutch Pro keepitClean
A növénybarát tisztítószer

Explode GRO1038 0,25L GRO1121 1L GRO1122 5L

Leaf Green GRO1037 1L GRO1118 5L GRO1119 10L

TakeRoot GRO1113 0,25L GRO1114 1L GRO1115 5L GRO1116 10L

KeepItClean GRO1036 1L

PH- Grow GRO1041 1L GRO1128 5L

PH- Bloom GRO1131 1L GRO1132 5L

PH+ GRO1128 1L

pH+
pH- Grow
pH- Bloom
A pH-érték beállítását segítő sav/lúg  
külön növekedési és virágzási időszakra

 Az adagolási táblázatot megtalálod honlapunkon: www.babylon-grow.eu



általános és kiegészítő tápoldatok

Tökéletes alapját képzi a termőfázisnak, erős 
gyökérzetet és dús hajtásrendszert eredményez. 
A fiatal növények speciális tápanyagigényét 
maximálisan kielégíti. A növények gyorsan 
hasznosítják, így optimálisan fejlődnek.

dutch formula Grow
összetett növekedési tápoldat

dutch formula Bloom
összetett virágzási tápoldat

dutch formula micro
Koncentrált mikroelemek

Dutch Formula Grow GRO0750 0,5L GRO0678 1L GRO0752 5L

Dutch Formula Grow GRO0928 10L GRO0929 25L GRO0930 60L

Dutch Formula Micro GRO0751 0,5L GRO0679 1L GRO0754 5L

Dutch Formula Micro GRO0933 10L GRO0934 25L GR0935 60L

Dutch Formula Bloom GRO0688 0,5L GRO0696 1L GRO0753 5L

Dutch Formula Bloom GRO0922 10L GRO0923 25L GRO0924 60L

A virágzási fázis a növények legproduktívabb 
időszaka, ilyenkor a legnagyobb a tápanyag-
szükséglet. Az Advanced Hydroponics Dutch 
Formula Bloom összetett folyékony virágzási 
tápszer használatával a virágzat gyorsabban  
alakul ki.

A Dutch Formula Micro egy koncentrált, 
mikroelemeket tartalmazó oldat, mely 
nélkülözhetetlen a makroelemek felvételéhez. 
Vaskelát tartalma miatt lecsökken a túltápozás 
veszélye, továbbá puffer hatással is rendelkezik, 
így a tápoldat beállított pH-értékét hosszabb ideig 
megtartja.
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Az Advanced Hydroponics a Dutch Formula tápanyagokat  
25 éves folyamatos termesztési tapasztalat birtokában, elismert  
holland kutatóintézetekkel szorosan együttműködve fejlesztette ki.   
A folyamatos magas minőségi standard és a termékcsaládot 
kiegészítő innovatív készítmények megjelenése ismert laboratóriumok 
munkájának köszönhető. A Dutch Formula alkalmazása egyszerű.  
A három koncentrált alap tápoldat biztosítja a tökéletes trágyázást, 
ezáltal a szenzációs eredmények elérését is. 



A Natural Power 100%-ban természetes és forradalmian új 
termékcsalád. A Natural Power olyan létfontosságú, természetes 
komponensek hatékony keveréke, melyek a növények  
immunrendszerét védik a növekedés során. A megnőtt ellenálló 
képesség megelőzi a betegségeket és megvéd az élősködők által 
okozott károktól.

root Stimulator
Erősebb immunrendszer
100%-ban természetes gyökérstimuláló tengeri 
moszat kivonatból, gyógynövényekből és növényi 
proteinekből. A Root Stimulator a magok és 
gyökérzet nélküli hajtások számára ajánlott, az 
első naptól kezdve. Alkalmazásával erős és fejlett 
gyökérzet alakul ki. A betegségekkel szemben 
fokozódik a növény ellenálló képessége, erősödik 
az immunrendszere. Az Enzymes+ egyidejű 
alkalmazásával a Root Stimulator hatóereje javul. 
Bel- és kültéren, többféle közegben is használható.

Growth/Bloom excellarator
A robbanásszerű virágzásért
A tápoldat egy jó gyökérrendszerrel rendelkező 
növény számára a virágzási szakasz kezdetekor 
ajánlott. Ennek a keveréknek a használata 
robbanásszerű virágzást eredményez, erősíti  
az immunrendszert, és a növény a kártevők okozta 
sérülésekből gyorsabban regenerálódik. Indoor és 
outdoor körülmények között egyaránt használható, 
bármilyen termesztőközegen. Érdemes  
az Enzymes+ tápoldattal párhuzamosan használni.

enzymes+
A sikerhez vezető út alapköve
Az Enzymes+ biológiai talajjavító a növekedés első 
öt hetére. Gondoskodik az elhalt növényi részek 
gyorsabb lebomlásáról. A fokozott lebontás során 
további tápanyagok szabadulnak fel, és a talaj 
mikroélete stimulálódik. A gyorsított bomlás során 
a gyökerek számára is több hely szabadul fel, 
amitől a talaj oxigéntartalma megnő és a növény 
felvevőképessége javul. Az Enzymes-ben lévő 
vitaminok a növény egészségét és a talajbeli 
betegségekkel szembeni ellenállását biztosítja..

final Solution
Tiszta íz, természetes virágok
A növény életciklusának utolsó fázisában,  
a virágzás utolsó heteiben javasolt a Final 
Solution, ami kimossa a növényből a szükségtelen 
tápanyagokat. Alkalmazása tiszta ízű, természetes 
terméseket eredményez. A Final Solution jótékony 
hatását az Enzymes+ jelentősen segíti.

Final Solution GRO0686 0,25L GRO0687 0,5L GRO0759 1L GRO0927 5L

19Advanced Hydroponics of Holland

a pH szabályzásról:

 

39. oldal

Root Stimulator GRO0683 0,25L GRO0684 0,5L GRO0645 1L GRO0941 5LEnzymes+ GRO0685 0,25L GRO0648 0,5L GRO0647 1L GRO0925 5L

G/B Excellarator GRO0681 0,25L GRO0682 0,5L GRO0646 1L GRO0931 5L

 Az adagolási táblázatot megtalálod honlapunkon: www.babylon-grow.eu
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alaP Szint... 
iGen, ennyire eGySzerű, CSak két termékkel!
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Hatásos kombinációja a virágzást beindító ásványoknak.  
Sokan egy mindent lefedő serkentőként használják,  
egyaránt növekedési és virágzási szakaszban.

Pk 13-14
A virágzást beindító ásványokkal

A BioNova a kilencvenes évek eleje óta dob piacra felső kategóriás tápoldatokat. Több év kutatásnak és tapasztalatnak köszönhetően sikerült egy 
magas hatásfokú termékskálát kifejleszteni. Ezen termékek jellemzői a minőség, tisztaság, környezettudatosság, és az egyszerű használat.  
Termékeik fejlesztését több, független labor kutatási eredményeihez igazodva végzik, a nemzetközi piac igényeinek és innovációinak folyamatos 
követésével. Még ennél is fontosabb, hogy a felhasználók igényei, tapasztalatai, ötletei előtt nyitva áll az ajtó. Ezáltal olyan termékek kerülnek 
piacra, amik a leginkább tükrözik a vásárlók igényeit.
A BioNova termékskálája öt fő módszeren alapul. Mindegyik mód egy bizonyos alkalmazási területhez igazodik, a termesztőközeg szerint. 
A BioNova fő módjai: Nutri Nova, Coco Nova, Hydro SuperMix, Soil SuperMix, NFT Aqua SuperMix.

Ezt a tápoldatot kifejezetten kőzetgyapoton vagy egyéb mesterséges 
közegeken való termesztéshez fejlesztették ki. Az A+B komponensek 
biztosítják az összes fontos ásványi anyagot és nyomelemet, ami a dús 
virágzáshoz elengedhetetlen a növények számára.

nutri nova a+B
Kétkomponensű, teljes spektrumú tápoldat

Nutri Nova A+B GRO0713 1L GRO0729 5L

Alapjaiban a Nutri Novával egyező, ám ez kifejezetten kókuszroston való 
termesztéshez igazított. A kókuszrost körültekintő figyelmet igényel,  
mert ez a közeg csak részben élettelen, továbbá kisebb a raktározó 
képessége is.

Coco nova a+B
Kókuszroston való termesztéshez

Coco Nova A+B GRO0714 1L GRO0730 5L

PK 13-14 GRO0732 0,25L GRO0721 1L GRO0731 5L

PK
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Egykomponensű NPK tápoldat nyomelem-kelátokkal 
(EDTA), speciális arányban a hosszú virágzási idejű, 
alacsony nitrogénigényű növényekhez.

Haze Supermix
Egykomponensű NKP tápoldat

Ahogy a neve is jelzi, az AutoFlowering SuperMix 
egy kifejezetten autoflowering hibridekhez kialakított 
tápoldat. A könnyű kezelhetősége miatt nem kell 
tapasztalt termesztőnek lenni a szép eredmény 
eléréséhez.

autoflowering Supermix
Kiváló választás hibridekhez

Autoflowering  SuperMix GRO0726 1L

Egykomponensű NPK tápoldat nyomelem-kelátokkal 
(EDTA) csöpögtető rendszerekhez. Bármilyen 
közegen, növekedéshez és virágzáshoz egyaránt 
használható.

Hydro Supermix
Egykomponensű NPK tápoldat  
csöpögtető-rendszerekhez

Hydro SuperMix GRO0710 1L GRO0728 5L

Egykomponensű NPK tápoldat, nyomelem-kelátokkal  
és szerves adalékokkal, talajkeveréken való  
termesztéshez. A szerves részek eldugíthatják  
a csöpögtető rendszereket, így ilyen esetben  
a Hydro-SuperMix használata javasolt.

Soil Supermix
Növényi eredetű ásványokkal

 Az adagolási táblázatot megtalálod honlapunkon: www.babylon-grow.eu

Soil SuperMix GRO0709 1L GRO0727 5L GRO0740 20L

HazeSuperMix GRO0712 1L GRO1149 5L



szerves tápok és stimulátorok

A Hiányzó Láncszem (The Missing Link) a hihetetlen egészségért 
és gyorsan működő immunrendszerért.  

Levélpermetként és gyökereknél egyaránt használható. 
Javasolt a FreeFlow-val kombinálni.

the missing link
A Hiányzó Láncszem

The Missing Link GRO0734 0,25L GRO1148 1L

A BN-Zym az elhullott növényi részeket újra felvehető tápanyaggá 
alakítja, mielőtt a gombásodás esélyhez jutna. A fő enzimek  
a celluláz, pektináz és amiláz, amelyek részt vesznek az elhalt 
szerves részek lebontásában.

Bn-zym
Segít a lebontásban

Profi serkentőszer, ami növeli a hozam minőségét és 
mennyiségét. Aktív összetevői az erjesztett algák és növények 
fulvol és huminsavas környezetben, oligoszaharidokat  
és természetes stimuláló hormonokat biztosítva.

X-Cel Booster
Profi serkentőszer

X-Cel Booster GRO0733 0,25L GRO0721 1L
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BN-Zym GRO0736 0,25L GRO0723 1L

Haladó Szint... 



Bio Nova

Mikroorganizmusok egy különleges  
keveréke, amely jobb körülményeket  
biztosít a növények számára, így csökken  
a betegség vagy gyökérprobléma esélye,  
megnő az ellenállóképesség  
és fényérzékenység.

microlife
A jobb körülményekért

MicroLife GRO0741 2Kg

Többféle mélytengeri alga, fitoplankton 
keveréke. Tartalmaz természetben előforduló 
növényi hormonokat, több mint 80 féle 
nyomelemet, aminosavakat, és vitaminokat. 
Egészség a növény számára a tenger mélyéről.

algaemix
Egészség a tenger mélyéről 

AlgaeMix GRO0739 0,25L

100%-ban növényi termék magas kálium-  
és cukortartalommal a talajminőség javítására, 
a mikrobiológiai folyamatok serkentésével.  
A generatív szakasz utolsó heteiben ajánlott, 
hogy a termés minősége javuljon.

Vitrasol
A jobb minőségért

Egy levélpermet kálciumkeláttal, Equisetum 
kivonattal a szilíciumért, sós- és édesvizi 
algákkal a ritka nyomelemekért és hormonokért. 
Akkor használjuk, ha egészségre, erősebb 
gyökerekre, gombásodás elhárítására van 
szükség.

Spraymix
Egészség és erősebb gyökerek

SprayMix GRO0738 0,25L

monotápok
Kálium, Magnézium, Foszfor, Kalcium, Nitrogén
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Vitrasol GRO0743 0,25L

PrOfeSSziOnáliS Szint... 

P-20 GRO0716 1L

K-20 GRO0717 1L

Ca-15 GRO0718 1L

Mgo-8 GRO0719 1L

N-27 GRO0734 1L

 Az adagolási táblázatot megtalálod honlapunkon: www.babylon-grow.eu







kedVezmény kuPOn 
Online VáSárláSra !
Egyszeri 10%-os vásárlási kedvezmény online vásárlás estén.

a kupon beváltásának határideje:

2014. január 31.

Készpénzre nem váltható! 

Más kedvezményekkel nem összevonható!

Kupon kód – KATE13H05

ajándék kuPOn

a kupon beváltásának határideje: 2014. január 31.

Készpénzre nem váltható! 

Más kedvezményekkel nem összevonható!

Bármilyen nálunk vásárolt lámpa-szett mellé 

ajándék Easy Rollt adunk!

1119 Budapest, Rátz László u. 74/d.

• 10 000 ft vásárláskor 1000 ft értékben

• 50 000 ft vásárláskor 7 500 ft értékben

VáSárláSkOr ajándék

A kupon beváltásának határideje: 2014. január 31.

Készpénzre nem váltható! Más kedvezményekkel nem összevonható!

www.babylon-grow.eu

1119 Budapest, Rátz László u. 74/d.
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A Combi három oldalról teljesen felnyitható, így sok egység csatolható egymáshoz azonos 
modellekből. Ezáltal könnyen lehet alkalmazkodni bármilyen rendelkezésre álló területhez.  
Dupla varrással készült, belső felületén fányvisszaverő fóliával, melynek fényelnyelése 5 % alatt 
van. Környezetbarát technológiával készült és PVC mentes!

A Cultibox Combi egyszerűsített változata.  
Vékonyabb anyag, kevésbé hatékony fényvisszaverő 
képesség jellemzi. Ezt a sátor típust csak szárításra 
ajánljuk.

CultiBox Light

A beltéri termesztésnél különösen nehéz kialakítani az ideális 

körülményeket. Ehhez nyújt segítséget a beltéri növénysátor, melynek 

belső mikroklímája ideális a növények számára, és a külső hőmérséklettől, 

fényellátástól függetlenül képes kialakítani a megfelelő állapotokat.

CultiBox Light 1,20x1,20x2,00m GRO0818

CultiBox Light 1,00x1,00x2,00m GRO0819

CultiBox Light 0,80x0,80x1,60m GRO0820

CultiBox CombiCultiBox Combi 1,20x1,20x2,00m GRO0816

CultiBox Combi 1,00x1,00x2,00m GRO0963

CultiBox Combi 0,80x0,80x1,60m GRO0817

termesztősátrak

A CultiBox Lightot elsősorban szárításra ajánljuk!
Nyolc szintes szárítóháló. Ideális eszköz a termés,  
vagy egyéb növényi részek megfelelő szárításához.

Szárítóháló 
55cm   GRO0826    90cm   GRO082728



Plagron 31sátor szettek

CultiBox Combi 0,80x0,80x1,60m GRO0817

ETI trafó 250W GRO0617

Szárnyas reflektor GRO1191

Agrolite HPS agro izzó 250W GRO1764

CAN LITE szénszűrő 150m3/h GRO1080

Csőventilátor Ducto2 140m3/h GRO0777

2m alucső 127mm GRO0307

Kábel trafóhoz 1,5mm; 3m GRO1074

Kábel ventilátorhoz 0,75mm; 2m GRO1047

Easy Roll 1 pár GRO0499

AjáNDÉK TáPCSOMAGGAL!

Total: 84 410 Ft

CultiBox Combi 1,0x1,0x2,0m GRO0963

ETI trafó 400W GRO0618

Szárnyas reflektor GRO1191

Sylvania HPS agro izzó 400W GRO001

CAN LITE szénszűrő 300m3/h GRO1080

WK 100 Kiszívó ventilátor 230m3/h GRO0779

Befúvó csőventilátor Ducto2 140m3/h GRO0777

2m alucső 127mm GRO0307

Kábel trafóhoz 1,5mm; 3m GRO1074

Kábel ventilátorhoz 0,75mm; 4m GRO1047

Easy Roll 1 pár GRO0499

AjáNDÉK TáPCSOMAGGAL!

Total: 127 000 Ft

CultiBox Combi (bővíthető) 1,2x1,2x2,0m GRO0816

ETI trafó 600W GRO0619

CoolTube + reflektor 125mm GRO1107

Sylvania HPS agro izzó 600W GRO002

CAN LITE szénszűrő 425m3/h GRO1081

WK 125 Kiszívó ventilátor 480m3/h GRO0780

Befúvó csőventilátor Ducto3 280m3/h GRO0778

4m alucső 127mm GRO0307

Kábel trafóhoz 1,5mm; 3m GRO1074

Kábel ventilátorhoz 0,75mm; 4m GRO1047

Easy Roll 1 pár GRO0499

AjáNDÉK TáPCSOMAGGAL!

Total: 157 700 Ft

Kezdő sátor szett

Haladó sátor szett 1

Haladó sátor szett 2

 Sátor szetteinkhez ajándék tápcsomagot választhatsz:

 Sátor szetteinkhez ajándék tápcsomagot választhatsz:
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• átmérő: 190 mm
• Alacsony fogyasztás: 15 W

Csiptetős ventilátor   GrO0774

Minőségi csíptethető ventilátor, falra vagy földre szerelhető

• Asztalra / földre / falra
• Alacsony fogyasztás: 36 W
• Bef. Méretek: 280x275x125 mm
• átmérő: 200 mm

3 sebességes ventilátor
Minőségi ventilátor, falra vagy földre szerelhető 
3 sebességi fokozattal   gro0775

Csőbe szerelhető ventilátor. Egyszerű szerkezet, amelyet egyből a csőbe 
illeszthetünk, így kevesebb a csatlakozási pont, kisebb a hibalehetőség. 
Egyúttal a zajhatások kiszűrése is egyszerűbbé válik. Biztosan tartja a 
megfelelő légáramot, friss levegőt (megfelelő CO2 és O2 mennyiséget 
fenntartva) és hőmérsékletet.

ducto csőventilátor

átmérő légáram hangnyomás teljesítmény fordulatszám

Ducto 1 100mm 100 m3/h 36 dB 14W 2300 rpm/min GRO0776

Ducto 2 125mm 140 m3/h 38 dB 16W 2400 rpm/min GRO0777

Ducto 3 150mm 280 m3/h 40 dB 24W 2400 rpm/min GRO0778

A légcserével és megfelelő légmozgással tudjuk kontrollálni a hőmérsékletet és a páratartalmat. Az ideális hőmérséklet a növények számára általában 
20–26°C a szárcsúcsnál, és 18–23°C a gyökérnél, ilyen körülmények között nő a legjobban. Az ideális páratartalom vegetatív szakaszban 60–65%, 
virágzási szakasznál (generatív) 50%. Ha ezektől az értékektől nagyon eltérünk, akkor kockáztatjuk a növény egészséges fejlődését. Minél melegebb  
a levegő hőmérséklete, annál több vizet képes pára formájában megtartani, ráadásul ~30°C felett már jól csírázik a penészspóra, ezért a meleg, páradús 
levegővel rendelkező helyiségekben hamar kialakulhat és elterjedhet egy komolyabb fertőzés. Az izzó is hőt termel, ezért ezt is bele kell kalkulálni  
a ventilátor vásárlásánál. Olyan teljesítményűt érdemes venni, ami egyszerre megoldja a légcserét és a hűtést is.

A levegő széndioxidtartalma elengedhetetlen a fotoszintézishez, amelyet sokkal gyorsabban fogyaszt a növény, mint gondolnánk. Ezért is olyan fontos  
a keringetés, mert a növény nagyon hamar elhasználja a körülötte lévő Co2-ot. A növényeknek ez olyan, mint az embereknek az oxigén. Minél többet 
kapnak, annál jobban fejlődnek, feltéve, ha semmi másban nem szenvednek hiányt. A keringető ventilátor másik előnyös tulajdonsága, hogy erősíti  
         a szárakat, így a növény több tápanyagot tud szállítani, és ezáltal nagyobb hozam érhető el. A hő fizikai tulajdonsága miatt felfele 

száll, tehát fent melegebb van, mint lent a növények gyökerénél. A boxon belül akár +6 °C különbség is mérhető a padló és  
a mennyezet között. Az így kialakult hő rétegeket is kiküszöböljük a ventilátor segítségével és mindig egyenletes langyos  

és száraz levegő lesz a növények körül.

IDEáLIS HőMÉRSÉKLET ÉS PáRATARTALOM

álló ventilátor  GrO1459

állítható magasságú 
és oszcilláló mozgás

fém padló ventilátor
Fémlapátos, strapabíró 
ventilátor, három  
méretben

30 cm      GrO1456
35 cm      GrO1457      
40 cm      GrO1458
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Can-fan csőventilátor 
Kitűnő minőségű beltéri ventilátorok. A beltéri zárt 
növénytermesztésben a levegő áramlása létfontosságú.  
El kell távolítani az elhasznált és felmelegedett levegőt és frissre 
kell cserélni. Ha szűrőt is használ a rendszerben, akkor számolni 
kell a szűrő teljesítménycsökkenésével. Körülbelül 15–20 %-ot fojt 
a rendszeren egy légszűrő. A légkeverők állandó működése miatt 
nagyon fontos a zajkibocsájtás mértéke. A Can-Fans fémházas 
ventilátorok kiváló alkatrészeiknek köszönhetően kevesebb 
rezonanciát bocsájtanak ki.

ventilátorok

fan in-line ufO Wk Plastic 
Műanyag csőventillátor WKO100 – WKO315

• fémházas
• hőkapcsoló
• súly: 3,2 kg
• fordulatszám: 2750 rpm/min
• csatlakozás átmérője: 100 mm

Can-Fan RS 100L (250 m3/h)   

• fémházas
• hőkapcsolóval ellátott
• súly: 3,8 kg
• fordulatszám: 2750 rpm/min
• csatlakozás átmérője: 125 mm

Can-Fan RS 125 
(300 m3/h)   

átmérő légáram hangnyomás teljesítmény fordulatszám

WKO100 100mm 230 m3/h 61 dB 58W 2500 rpm/min GRO0779

WKO125 125mm 430 m3/h 61 dB 58W 2500 rpm/min GRO0780

WKO150 150mm 530 m3/h 61 dB 58W 2500 rpm/min GRO1108

WKO200 200mm 1200 m3/h 70 dB 110W 2600 rpm/min GRO0781

WKO315 315mm 1500 m3/h 73 dB 190W 2500 rpm/min GRO0782

súly teljesítmény légáram

CAN-Fan RS 100/200 2,8 kg 48 W 200 m3/h

CAN-Fan RS 100L/250 2,7 kg 65 W 250 m3/h

CAN-Fan RS 125/300 2,6 kg 47 W 300 m3/h

CAN-Fan RS 125L/340 2,6 kg 64 W 340 m3/h

CAN-Fan RS 150/470 2,9 kg 65 W 470 m3/h

CAN-Fan RS 150L/630 4,0 kg 90 W 630 m3/h

CAN-Fan RS 160/450 3,0 kg 68 W 450 m3/h

CAN-Fan RS 160L/690 4,2 kg 92 W 690 m3/h

CAN-Fan RS 200/810 4,2 kg 90 W 810 m3/h

CAN-Fan RS 200L/1120 5,1 kg 175 W 1120 m3/h

CAN-Fan RS 250/890 4,3 kg 99 W 890 m3/h

CAN-Fan RS 250L/1190 5,0 kg 184 W 1190 m3/h

CAN-Fan RS 315/1330 5,6 kg 192 W 1330 m3/h

CAN-Fan RS 315L/1770 6,1 kg 279 W 1770 m3/h
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Can-lite szénszűrő 
A Can-Lite fejlesztésénél szem előtt 
tartották a könnyű telepítést,  
a tartósságot és a hatékonyságot.  
A Can-Lite gyártása hasonlóan történik, 
mint más Can szűrőké, a különbség a 
szűrőközegeben található: építőipari kis 
sűrűségű aktív szenet használnak  
a Can-Lite szűrőkben.

légtechnika szénszűrők

• Anyag: műanyag
• Hosszúság: 25 cm
• Szén töltet súlya: 0,7 kg
• Kapacitás: 150 m3

Can-Lite 150 m3/h   GRO1080

• Anyag: műanyag
• Hosszúság: 60 cm
• Szén töltet súlya: 1,6 kg
• Kapacitás: 425 m3

Can-Lite 425 m3/h   GRO1081

• Anyag: acél
• Hosszúság: 47,5 cm
• Szén töltet súlya: 2,2 kg
• Kapacitás: 600 m3

Can-Lite 600 m3/h   GRO1078

• Anyag: acél
• Hosszúság: 50 cm
• Szén töltet súlya: 5,1 kg
• Kapacitás: 1000 m3

Can-Lite 1000 m3/h   GRO1077

• Anyag: acél
• Hosszúság: 75 cm
• Szén töltet súlya: 7,6 kg
• Kapacitás: 1500 m3

Can-Lite 1500 m3/h   GRO1044

• Anyag: acél
• Hosszúság: 100 cm
• Szén töltet súlya: 10,2 kg
• Kapacitás: 2000 m3

Can-Lite 2000 m3/h   GRO1076

• Anyag: acél
• Hosszúság: 100cm
• Szén töltet súlya: 12,2kg
• Kapacitás: 2500m3

Can-Lite 2500 m3/h   GRO1075

• Anyag: műanyag
• Hosszúság: 45 cm
• Szén töltet súlya: 1,2 kg
• Kapacitás: 300 m3

Can-Lite 300 m3/h   GRO1079
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Flexibilis légcsatorna acél spirálszál megerősítéssel a csőrétegek között. 
Fényvisszaverő felülettel rendelkezik. Mesterséges fény mellett használatos.

Aluflex cső   

A Sonoflex flexibilis csövek egy nagyon 
hatékony hang- és hőszigetelő üveggyapot 
réteggel vannak ellátva. A sárga vagy rózsaszín 
üvegszálas szigetelés kifejezetten a flexibilis 
légcsatornákhoz lett kifejlesztve. Poliészter fólia 
található az üvegszál szigetelés és a belső cső 
között a pára lecsapódása ellen.

Sonoflex cső   

82 mm GRO0305

102 mm GRO0306

127 mm GRO0307

152 mm GRO0308

160 mm GRO0309

203 mm GRO0310

254 mm GRO0311

305 mm GRO0312

406 mm GRO0315

102mm GRO0317

127mm GRO0318

152mm GRO0319

160mm GRO0320

203mm GRO0321

254mm GRO0322

A Combiflex teljesen flexibilis, hat rétegű alumínium/poliészter légcsatorna. Külső 
oldal egy kopolimer, antisztatikus réteg. Az alumínium és poliészter rétegek teljesen 
egybefedik egymást. Ez a „szendvics” konstrukció ellenálló a szikrákkal szemben. 

Combiflex cső   

82 mm GRO0329

102 mm GRO0330

127 mm GRO0331

152 mm GRO0332

160 mm GRO0333

203 mm GRO0334

254 mm GRO0335

Polietilén-tereftalát alapú átlátszó, rugalmas poliészter fólia.  
Kiválóan ellenáll a nedvességnek és az elterjedt oldószereknek.   
-70 °C-tól 150 °C-ig terjedő hőmérsékleteken alkalmazható. 
90% feletti fényvisszaverő képességgel rendelkezik.

Mylar fólia   GRO0050

A Ducktape öntapadós, nagyon erős, 
vízálló vászon ragasztó. Bármilyen 
ragasztási célra ideális, amelyre sor 
kerülhet a fedélzeten.

DuckTape ragasztószalag 
           Fényvisszaverő    GRO1575        Szürke     GRO1574

A fekete-ezüst fólia kitűnő beltéri termesztéshez. A külső fekete felület nem enged se ki, se be 
semennyi fényt, míg a belső fényes felület erős fényvisszaverő képességének hála, segíti  
a növények növekedését. A gyémántalakú mintázat jól szórja a fényt, ezáltal megakadályozza  
a hotspotok kialakulását.

csövek, fóliák

Trimmelőolló INOX-ból, extra éles késekkel, 
ergonomikus fogórésszel.

Trimmelőolló   GRO1140

Beépített fényforrással és egyedi designnal ellátott mikroszkóp 
lehetővé teszi, hogy felnagyítsuk és zavaró fényektől mentessé 
tegyük a vizsgált tárgyat. A nagyítás könnyen állítható (x60-x100), 
hogy minél tisztább képet érhessünk el.

Mikroszkóp mini 100x LED   GRO0821

A poliészer fólia kiválóan ellenáll a nedvességnek és az elterjedt oldószereknek.   
-70 °C-tól 150 °C-ig terjedő hőmérsékleteken alkalmazható. 90% feletti fényvisszaverő képesség!

Fekete Mylar fólia (1,2 m X 1m)   GRO 1255

Fekete-ezüst Diamond fólia   GRO0825

Vastag anyagú, strapabíró kertészeti fólia, vastagsága: 125 µm.
Dupla fólia. Kb 60%-os fényvisszaverő képesség.

Fekete-fehér fólia   GRO0052

A pollenháló védelmet nyújt növénye számára a pollenek ellen,  
így elkerülhető a nemkívánatos beporzás. Egyúttal véd por és korom ellen is.

Pollenháló   GRO0916
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Az EC jelentése: elektromos konduktivitás vagy vezetőképesség.  
A desztillált viz nem tartalmaz semmilyen oldott állapotban levő anyagot, 
sót. Ha lemérjük a desztillált víz vezetőképességét, eredményül 0-át 
kapunk. A vízben oldott állapotban jelenlevő sók vezetik az áramot. 
Minél több sót oldunk fel a vízben, annál jobban vezeti az áramot és 
annál nagyobb, vagy mondhatnánk úgy is, jobb lesz a vezetőképessége.  
A gyökerek érzékenyen reagálnak a körülöttük levő sók mennyiségére. 
Egyes növények az alacsony sótartalmú, míg mások a magasabb 
sótartalmú környezetet szeretik.

Az EC mértékegysége: mS/cm (mikro Siemens/cm). 

Az EC-mérő egy digitális kijelzésű műszerből és egy hozzá kapcsolódó 
elektródából áll. Vásárláskor meg kell nézni a műszer mérési 
tartományát és azt is, hogy több tartományban tud-e mérni. 
Általában egy kis kapcsoló segítségével lehet átkapcsolni a kisebb 
vagy nagyobb mérési tartományokra. Ez általában úgy van jelezve a 
műszeren, hogy mér milli és mikro Siemensben is. 

CD611-es műszert védőkupakkal, kalibrációs csavarhúzóval, 
elemekkel és használati utasítással együtt szállítjuk.

• Mérési tartomány: 0 tól 20 000 µS/cm
• Felbontás: 100 µS/cm 
• Pontosság: ±2 % a teljes mérési tartományban

Cd611 eC teszter   GrO1426

A Milwaukee MC pH, EC monitorok a folyamatos pH, EC, és TDS értékek 
figyelésére lettek kifejlesztve. Egyedi figyelmeztetési érték is beállítható, 
aminek elérése esetén LED-es figyelmeztetést ad le a készülék.  
12V-os adapterrel, hogy ne kelljen izgulni az akkumulátorok miatt.

• Tartomány: 0,0 – 10,0 mS
• Beállítási tartomány: 1,5 – 3,5 mS
• Pontosság: ± 2 % 
• Led fény riasztás esetén!

mC310 eC monitor   GrO1432   

Ez az új, vízhatlan, zseb méretű EC/TDS/Hőmérsékletmérő 
műszer egy cserélhető elektródát tartalmaz.  
A hőmérsékletet °C-ban vagy °F-ben méri, automatikus 
hőmérsékletkompenzáció szabályozható ß-val, akkumulátor 
töltöttség jelző, stabilitás indikátor automatikus 
kikapcsolással és automatikus kalibrációval, úszó, vízhatlan 
burkolattal. 

Védő sapkával, 20 ml 12880 mS/cm kalibráló oldattal  
zacskóban. Kartondobozban, akkumulátorokkal és  
használati utasítással szállítjuk.

• EC mérési tartomány: 20,00 mS/cm
• TDS mérési tartomány: 10,00 ppt
• Hőmérséklet mérési tartomány: 0,0 to 60,0 °C  
   32,0 – 140,0 °F 
• EC pontosság: 2% teljes mérési tartományban
• TDS pontosság: 2% teljes mérési tartományban
• TDS pontosság: ±0,5 °C / ±1 °F

eC60 vezetőképesség, 
tdS és hőmérséklet teszter   GrO1429

Az AD31 cseppálló EC, TDS -és hőmérsékletmérő műszer. 

• Hőmérséklet mérési tartomány: 0,0-től 60,0 °C-ig
• EC mérési tartomány: 0-tól 3999 µS/cm-ig  
                                              0-tól 2000 ppm-ig
• Felbontás: 0,1 °C / 0.1 °F
• EC pontosság: 1 µS/ppm (AD31) / 0,01 mS/ppt (AD32)
• TDS pontosság: (@20 °C/68 °F)
• TDS pontosság: +-0,5 °C / +-1 °F / +-2 % f.s. (EC/TDS)

adWa ad31 eC mérő   gro1017

eC 1413 µS/cm 
kalibráló folyadék

EC, AVAGY ELEKTROMOS 
VEZETőKÉPESSÉG

EGY ÉV TELjESKöRű GARANCIA!
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EGY ÉV TELjESKöRű GARANCIA!

A pH-érték meghatározása nagyon fontos a beltéri növénytermesztés 
során, mert az egész környezet mesterséges, így mindenről nekünk kell 
gondoskodnunk az anyatermészet helyett. 
A pH-jelzés általában a folyadékok lúgos, közömbös vagy savas 
voltát jelenti. A kertészeti termelésben főként a talaj kémhatását 
fejezzük ki pH-ban. A kémhatásnak azért van a termesztésben igen 
nagy jelentősége, mert a növények bizonyos kémhatású talajokban 
fejlődnek jól. Gyakorlatban a 6,5-es pH-értéket javasoljuk, mert ezen 
a szinten tudja a növény a legtöbb tápanyagot felvenni. Földben való 
termesztésnél csak ajánlott a pH-ellenőrzés, míg hidrorendszerekben 
napi többszöri ellenőrzés javasolt.

A pH-ÉRTÉK

Ez a készülék tulajdonságai miatt (kis méret, robusztus felépítés, 
pontosság) minden területen jól használható. A vízálló modell 
rendkívüli körülmények között is használható, 0,1-es felbontással és 
az egypontos kalibrálással nagyon praktikusan kezelhető. A pH600-as 
műszert műanyag csomagolásban, kalibráló csavarhúzóval, elemekkel 
és használíti utasítással együtt szállítjuk.

• Mérési tartomány: 0,0 – 14,0 pH-ig
• Felbontás: 0,1 pH
• Mérési pontosság: ±0,1 pH 

pH600 elektronikus 
pH teszter   GrO1426

IP67 vízhatlan pH teszter, kicsi, kétsoros LCD kijelzővel, pH és 
hőmérséklet (°C vagy °F) megjelenítéssel. A pH55 típushoz tartozik a védő 
kupak, 20 ml pH 4,01 és pH 7,01 kalibrációs oldat zacskóban, elemekkel, 
és használati utasítással, kartondobozban.

• pH mérési tartomány: -2,0 – 16,0 pH
• hőmérséklet mérési tartomány: -5,0 – 60,0 °C / 23,0 – 140,0 °F 
• pH felbontás: 0,1 pH
• hőmérséklet felbontás: 0,1 °C / 0,1 °F
• pH pontosság: ±0.1 pH
• hőmérséklet pontosság: ±0,5 °C / ±1 °F 

pH55 pH  
és hőmérséklet teszter   GrO1428

Strapabíró, vízhatlan, cserélhető elektródás.

• pH mérési tartomány: -2,0 – 16,0, 
• pH mérési pontosság: + /- 0,01
• Kijelzés: +/- 0,01pH,
• T- mérés és AUTOMATA HőKOMPENZáCIÓ: 0 – 60 oC 

adWa ad12 pH mérő   GrO1432

A pH-mérő műszer fontos része 
a kalibráló, vagy más néven 
pufferoldat. Ez egy pontos  
pH-értéket adó oldat, melyhez  
be lehet állítani, kalibrálni  
a pH-mérőt és utána biztosak 
lehetünk a mérés pontosságában.

kalibráló folyadék  
pH 4,01; pH 7,01; pH 10,01   GrO1432

A Milwaukee  pH monitorok a folyamatos pH-értékek figyelésére lettek 
kifejlesztve. Egyedi figyelmeztetési érték is beállítható, aminek elérése 
esetén LED-es figyelmeztetést ad le a készülék. 
12V-os adapterrel, hogy ne kelljen izgulni az akkumulátorok miatt.

• Mérési tartomány: 0,0 – 14,0 pH
• Pontosság: ± 0,2 pH
• Érzékenység: 0,1 pH

mC110 pH monitor

GrO1431



kapcsolók, szabályzók40

Sokfunkciós időkapcsoló, amely minden termesztő  
igényét ki tudja elégíteni. A digitális felület nagyban 
leegyszerűsíti kezelését.

• Random funkció: programfuttatás 0-32 perces késleltetéssel
• Nyári időszámítás funkció a szélsőséges viszonyokhoz
• 16 programozható kombináció (egy, ill. több napos)
• Választható üzemmódok: 12/24 órás

digitális időkapcsoló   GrO0787

Ha minden nap más kapcsolási idő beállítására van szükség,  
ez az elektromechanikus hetes időkapcsoló óra lesz  
a jó választás! A külön választó kapcsolóval a rákötött  
fogyasztót a kapcsolási időktől függetlenül is  
üzembe helyezheti.

mechanikus időkapcsoló   gro1105

dimmer   GrO0788

digitális 
hőmérséklet-szabályozó   GrO0789

digitális nedvességmérő 
és szabályozó   gro0790

A páramentesítő hatékonyan vonja ki 
a környezetből a nem kívánt párát, segít 
megszabadulni a penésztől, megfelelő  
klíma beállítását teszi lehetővé.

• Hűtés: Peltier-cella
• A Peltier technológiának köszönhetően 
  csendesebb és könnyebb
• Kapacitás: 12 L/nap
• Víztartály 2,6 L
• Telítettség: LED jelzés

Páramentesítő 12l/nap   GrO0794

Ozonizátor   gro0797

A páramentesítő hatékonyan vonja ki a környezetből a nem kívánt párát, 
segít megszabadulni a penésztől, megfelelő klíma beállítását teszi lehetővé.

                                             • A Peltier technológia (csendes)
                                             • Kis beltérhez ideális választás
                                             • Kapacitás: ~250 ml/nap
                                             • Víztartály 500 ml
                                             • Hűtés: Peltier-cella
                                             • Telítettség: LED jelzés

Páramentesítő 250ml/nap   gro0791

Digitális, állítható eszköz a hőmérséklet pontos beállításához.  
Az eszköz áramellátása (a ventilátor be- és kikapcsolása) tetszőleges  
hőmérséklet-értékekhez igazítható.

• Megfelelő kontrollt biztosít a hűtés felett
• Aktuális hőmérséklet kijelzése
• Működés: 0°~40 °C
• Mérés működési hőmérséklete: 5~30 °C
• Mérés pontossága: 1 °C
• Mérések időszaka: 10 s

Ezzel az eszközzel lehetséges a páratartalom pontos 
beállítása, amely az elszívó áramellátását irányítja.

• Megfelelő kontrollt biztosít a páratartalom felett
• Páratartalom szabályozás: 30–90 %
• Hőmérséklet kijelzés: 0~40 °C
• Mérés pontossága: 5 %
• Mérések időszaka: 10 s

Az illatosítókkal ellentétben hatástalanítja  
a szagokért felelős mikroorganizmusokat  
és szennyeződéseket, valamint segít megelőzni  
a penészt. Semlegesíti a bútorokból, ruházatból  
és egyéb festékanyagokból származó mérges  
gázokat (formaldehid, toluol stb.) és dohányfüstöt.

• O3 termelés: 200 mg/h, 0–30 perces periódusok
• Beállítható automatikus ciklusok: 1–12 óra
• Átlag teljesítmény: 7 W

A készülék és áramforrás dugalja közé iktatható  
dimmerelővel kényelmesen és pontosan szabályozható   
bármilyen ventilátor teljesítménye. Segítségével  
kontrollálható a ventilátor sebessége és csökkenthető 
a zajkibocsátás, növelhető a páratartalom.

• min/max páratartalom jelzése 
• min/max hőmérséklet kijelzése
• időkijelző

digitális hőmérsékletmérő  
és páratartalommérő  
kábellel   gro0796
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A Therm-B1 olyan hőmérséklet szabályzó készülék, amely összeköthető hűtő vagy fűtő egységekkel is.

• Hőmérséklet szabályozás 7–35 °C között

• Hőmérséklet késletetés: +/- 2 °C

therm-B1 – hőmérséklet szabályzó   GrO1444

A Vapor-B1 olyan páratartalom szabályzó készülék, amely összeköthető 
párásító vagy páramentesítő egységekkel is.

• Páratartalom szabályozás: 20–90 %

• Páratartalom késletetés: +/- 5 %

Vapor-B1 – páratartalom szabályzó   GrO1448

A Speed-B1 olyan hőmérséklet szabályzó készülék, amely növeli 
vagy csökkenti a rá kötött ventilátor(ok) teljesítményét.

• Hőmérséklet szabályozás: 7–25 °C között

• Hőmérséklet késletetés: +/-1 °C

Speed-B1 – ventilátor 
szabályzó   GrO1442

Az AC-1 páratartalom és hőmérséklet szabályzó. A CO2 beoldását is  
vezérli a nappali órákban. A két szabályzó segítségével beállíthatja  
a kívánt hőmérsékletet és páratartalmat. 

• Hőmérséklet kapcsolási érzékenység (hiszterézis): 3 °C

• Páratartalom kapcsolási érzékenység (hiszterézis) 5 % rH

• Páratartalom pontosság: +/- 7 % rH

• Állítható hőmérsékleti tartomány: 5-45 °C

• Hőmérséklet pontosság: +/- 3 °C

• Három különböző üzemmód 

• Állítható páratartalom tartomány: 5-95 % rH

aC-1 alap analóg klímavezérlő   GrO1439
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Az AC-2 digitális páratartalom, hőmérséklet és CO2-szabályzó. 
A készülékre egy külső szenzor köthető, amely termesztő területen méri 
a páratartalmat, hőmérsékletet és fényt. A CO2 időzítő segítésével lehet 
beállítani.

• Állítható hőmérsékleti tartomány: 5–35 °C

• Hőmérséklet pontosság: +/- 1 °C

• Páratartalom pontosság: +/- 3 % rH

• Co2 beoldás: percenként állítható

• Állítható páratartalom tartomány: 5-95 % rH

aC-2digitális klímavezérlő   GrO1440

SuperproHydroponics
Gen-2 és Gen-4 CO2 generátor

                             GrO1446

A SuperPro termékcsalád csúcsa a digitális páratartalom, hőmérséklet  
és CO2-szabályzó, amely a CO2 koncentrációját figyeli és ennek megfelelően  
oldja be a gázt. A készülékre egy külső szenzor köthető, amely a termesztő  
területen méri a páratartalmat, hőmérsékletet, fényt és CO2 koncentrációt.

• Állítható hőmérsékleti tartomány: 5–35 °C

• Hőmérséklet pontosság: +/- 1 °C

• Állítható páratartalom tartomány: 5–95 % rH

• Páratartalom pontosság: +/- 3 % rH

• Co2 beoldás: 380–2500 ppm

• Co2 pontosság: +/- 75 ppm

ddaC-1delux digitális klímavezérlő              GrO1441

GrO1445     

CO2 generátor palackos vagy vezetékes gázhoz. A kisebbet max. 60 m2-es 
területre ajánljuk, a nagyot e felett. A szelepek lezárásával lehet állítani a 
teljesítményt. 
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GrO1681

GrO1683

GrO1684

GrO1219

nutriculture Hydroponics 
A Nutriculture Hydroponics 1976 óta gyárt 
hidroponikus rendszereket. A Nutriculture rendszerek 
tervezésében részt vesznek kertészek, botanikusok 
és növénygenetikusok, ennek köszönhető termékük 
világsikere is.

nutriculture Wilma
A Wilma termékcsalád olyan egyszerű, mint egy cserép, de még annál is kevesebb 
gondozást igényel köszönhetően az automata öntözőrendszernek. Csak töltsd  
fel a cserepeket bármilyen termesztőközeggel, állítsd be az öntözés időtartamát  
és gyakoriságát.

nutriculture amazon
A tapasztaltabb beltéri kertészek ezzel a termesztőrendszerrel gyorsabb és 
élénkebb növekedést fognak tapasztalni. Korlátlan hozzáférést biztosít a növények 
számára a tápanyagokhoz és vízhez azáltal, hogy engedi a növény gyökerét 
egyenesen egy magas oxigéntartalmú tápanyagoldatba nőni  
mindenféle termőközeg nélkül.

GrO1678

ajánlott termék:
MC110 pH monitor
 39. oldal

GrO1220

ajánlott termék:
Nutriculture cserép 
és propagátor
 

46. oldal
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GrO1221

GrO1688

GrO1686

GrO1687

nutriculture X-stream aeroponic
Ideális palántaneveléshez és klónozáshoz. A szórófejek finom párafelhőt  
állítanak elő, amelyek nedvesen tartják gyökereket. A nedvesség  
és a magas oxigéntartalom a növényeket gyors fejlődésre ösztönzi.

nutriculture flo-Gro Systems
A Flo-Gro rendszerek előnye a szuper-oxigenizált tálca.
Ezzel a rendszerrel óriási termésátlag produkálható.

GrO1222

dWC POt 25l neptune Hydroponics
Egyszerű és csendes rendszer, mely alkalmas anyanövények és virágzó szakaszban lévő 
növények számára is. A növények gyökereit teljes egészében a víz alá süllyesztjük,  
a medence aljára levegőztető pumpát teszünk, ez ellátja oxigénnel és mozgatja a tápoldatot.
Ennek a módszernek a neve a DWC (Deep Water Culture).

gro1106GrO1685

aqua System   gro1595

Az eredeti Aqua System az Advanced Hydroponicstól egyszerű és  
hatékony hidro rendszer, amellyel jó eredményeket érhetsz el minden  
szaktudást nélkülözve. A rendszer bővíthető víztárolóval, amelyből  
könnyen eljuttatható a megfelelő tápoldat minden egységnek.

aqua System Controller   gro1596

Négy Aqua System összekapcsolását teszi lehetővé, ezzel megkönnyítve a termelés irányítását.

neptune Hydroponics vízpumpa

600 L/h GRO1328

800 L/h GRO1329

1000 L/h GRO1330

2000 L/h GRO1331

3000 L/h GRO1332

4500 L/h GRO1333
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Beépített világítás
Termesszen növényeket bárhol az otthonában… az év bármely szakában
A teljes nappali színképpel rendelkező, energiahatékony izzók segítségével bárhol termeszthet. 

Az AeroGardentm egy világítással ellátott, teljesen automatikus csepegtető-tápláló hidroponikus 
rendszer. pH és EC ellenőrzés nem szükséges, ez egy egyszerű Plug&Grow készülék,  
ami először nyitja meg a hidroponikát a tömegeknek!
Az AeroGardent nagyon egyszerű használni – csak pattintsuk a termesztő hüvelyeket a helyükre, 
csatlakoztassuk, adjuk hozzá a megfelelő mennyiségű vizet és tápanyagot, majd figyeljük, ahogy nő.  
A rendszer automatikusan szabályozza a tápanyagellátást, a víz keringését és még a világítást is 
időzíti. Nem kell gyomlálni, rovarirtó szert használni, nem kell bepiszkolnia a kezét. 
Ezt a teljesen automatikus rendszert maximum hatékonyságúra tervezték és kevesebbet fogyaszt, 
mint egy 60 wattos izzó. 

Az AeroGarden technológia
Az otthoni fűszerek termesztése  
még sosem volt ilyen egyszerű!

Képzelje el, hogy egész évben fűszernövények és saláták nőnek a konyhában!

Kertész a konyhában
A mikroprocesszor a növény fajának megfelelően automatikusan szabályozza a tápanyagellátást,  
a világítási ciklusokat és a víz keringését a gyorsabb, egészségesebb növekedésért.

Hidroponikus kamra
Tökéletes termesztő környezetet teremt. A növény gyökerei a 100%-os pára-, és magas oxigéntartalmú 
termesztő kamrában a levegőben lógnak és a maximum növekedés érdekében ideális mennyiségű 
tápanyaggal és vízzel vannak permetezve. Így kétszer olyan gyorsan nő, mint a termőföldben. Csak víz és 
tápanyag hozzáadása szükséges.

„Okos” kert technológia
Garantált, 100%-os siker, nem kell érteni a növényekhez.
A beépített emlékeztető rendszer automatikusan figyelmeztet a víz és a tápanyagok hozzáadására.  
A beépített világítás időzítő automatikusan fel- és lekapcsolja a világítást; külön állítás nem szükséges.

Plug&Growtm 
Bio-Dometm mag-rendszer
Garantált, 100%-os kicsírázás. A saját kicsi üvegházukban maggal ellátott termesztő hüvelyek találhatóak  
az extra gyors magcsírázáshoz. 24 órán belül elkezdődik a csirázás.

aerogarden   GrO1586

      Seed kit   GrO1587
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Előnyei:
teljesen természetes
egészséges
tanulás és szórakozás
Az akvapónia a két rendszer egyesítése, oly módon, mindkettőnek csak a pozitív tulajdonságai 
érvényesüljenek. A növények növekedését nem hozzáadott kemikáliák serkentik, hanem a halak szerves 
hulladéka, ami szinte minden szükséges tápanyagot tartalmaz. A vízcsere helyett az akvaponia a növényeket 
és a termesztő közeget használja a víz megszűrésére, megtisztítására, amely ez után visszatér a haltartályba.  
A körfolyamat a végtelenségig ismételhető és csak a párolgási veszteséget kell visszapótolni. 

A rendszer működése
A rendszer két részből áll: a haltartómedencéből és a növények termesztőtálcájából. 
A halak tápanyagban gazdag szerves hulladékát átszivattyúzza a növények gyökerei közt, amik felveszik 
a tápanyagot belőle. 
A növények agyaggolyókkal töltött tálcákban nőnek, a haltartály vizét ezekbe a tálcákba szivattyúzzuk, az 
átfolyik a termesztő közegen, majd vissza a hal tartályba.
A rendszer nélkülözhetetlen, nem látható elemei a baktériumok. A termesztő média közt baktérium telepek 
burjánzanak, melyek a halak hulladékát alakítják át a növények számára felvehető tápanyagokká.  
Az akvapónia organikus rendszer egy önálló ökoszisztéma. A rendszerbe műtrágyát adagolni nem lehet,  
mert az a baktériumokra és a halakra is károsan hat, a rendszernek organikusan kell működnie.

termesztőrendszerek

Neveljen halakat és termessze meg a saját zöldségeit...egyszerre!
FishPlant egy komplett akvapóniás rendszer. Meghatározva az akvakultúra  

és a hidropónia kombinációja, a megnevezés is ebből származik aqua-ponia.

Family Unit   GrO1581 
Nagyszerű módja annak, hogy elinduljon az akvapóniás úton. Elég nagy ahhoz, 
elláson egy párt vagy egy kisebb családot friss zöldségekkel, valamint 3,5 kg 
hal tartására alkalmas. Mégis elég kicsi ahhoz, hogy beilleszkedjen kertbe, 
üvegházba, vagy akár beltérbe. Kompakt és könnyen kezelhető. 

A rendszer összetevői:
• 300 L-es haltartály
• növény termesztő tálca
• vízpumpa
• FishPlantauto szifon
• FishPlant Starter kit
• FishPlant agyaggolyó
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A megfelelő virágcserép választás kiemelkedően  
fontos növényei számára. Sokan azt gondolják, hogy  
a nagyobb virágcserép előnyösebb. Sok esetben 
ez nem igaz, mert bizonyos fajták sokkal szebben 
fejlődnek, ha a gyökerük erősödésének nem adunk 
akkora teret. Kisebb virágcserép használatával száruk, 
leveleik, virágzatuk fejlődésére késztetjük őket, melyek 
egy szép virágcserép társaságában kiváló díszei 
lehetnek a kertnek, erkélynek, párkánynak.

Virágcserepek

A Hortipot szövetedény használaton kivül kevés helyet foglal és  
rugalmasságának köszönhetően könnyen elhelyezhető például neveltető 
sátorban. A jó stabilitás és hosszú élettartam érdekében duplafalú.  
A szövetanyagból készült edények további előnye:

• légáteresztő, így fokozza az egészséges gyökérzet képződését

• segít a gyökérzóna állandó alacsony hőmérséklet tartásában

• a vízelvezető képesség jobb, mint a műanyag cserepeknek

Horti pot szövetedény
3 L  GRO0822

7 L GRO1110

10 L GRO1111

15 L GRO0823

25 L GRO0824

Az Air-pot egy rendkívül egyszerű eszköz, segítségével a gyökérzet 
több levegőhöz jut, és a vízelvezetés is jobb, mint bármely más 
edényben.

Air-pot   GrO0834

Egy megfelelő propagátor segítségével a klónok gyökereztetése,  
vagy a csíráztatás gyerekjáték. Elengedhetetlen a növény számára megfelelő 
mikroklíma fenntartásához, a dugványok rendezett kezeléséhez.

Propagátorok

fűthető Propagátor 38x24x19 cm      GrO0807
17–23 °C között tartja a hőmérsékletet! Propagátor 56x31x22 cm      GrO0805

neptune 54x27,5x24,5 cm      GrO0805

nutriculture cserép és propagátor      gro1619

+17-23 °C

térfogat méretek

0,35 L  7 x7 x 8 cm GRO1257

0,5 L 9 x 9 x 9,5 cm GRO1258

0,55 L 9 x 9 x 10 cm GRO0060

0,75 L 11 x 11 x 12 cm GRO1159

1,5 L 13 x 13 x 13 cm GRO1259

2,0 L 14,2 x 13 x 14,5 cm GRO1141

3,6 L 15 x 15 x 20 cm GRO1261

6 L  18 x 18 x 25 cm GRO0067

9 L  23 x 21 x 24 cm GRO0748

11 L  25 x 23 x 25,5 cm GRO1189

14 L 28,5 x 25 x 28 cm GRO1143

18 L 30,5 x 27,5 x 30.5 cm GRO0068

25 L  33,5 x 30 x 33,5 cm GRO0069

30 L 36,5 x 32,5 x 36 cm GRO1257

48

Hajtások metszéséhez, és dugványozáshoz használható 
gyökereztető zselé, amely elősegíti a gyors sejtosztódást. 

50ml GRO0073

250ml GRO1007
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Egy megfelelő propagátor segítségével a klónok gyökereztetése,  
vagy a csíráztatás gyerekjáték. Elengedhetetlen a növény számára megfelelő 
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Nagykereskedelmi részlegünk Budapest XI. kerületben várja belföldi és külföldi viszonteladó kereskedő partnereit.
  

Jelenleg rendszeres ausztriai, romániai szállításaink mellett bármely szomszédos országba vállalunk kiszállítást. 

Budapest területén belül mindennagykereskedelmi vásárlónknak ingyenes kiszállítást vállalunk.

Budapesti áruházunkban viszonteladókat is kiszolgálunk versenyképes árakon.

főbejárat

bejárat a belső udvari 
parkolóhoz






