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H 3. Ez utdn illessze a c-elemekre a b-elemeket, 4. Allitsa 8ssze a négyszdgletU szerkezetet,
3b aszerint, ahogy az dbrdn I&thaté. mely a sator tetejét fogja tartani. Kilondsen
’ sétor olddlai Ugyelien a kdnydk elemek elhelyezkedésére,
U (Cipsz‘éfrzgiﬂz'vo” és bizonyosodjon meg arrdl, hogy a rudak
Hlesztés bovel 1db rendesen illeszkednek.
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FIGYELEM! GYOZODJON MEG ARROL, HOGY A RUD TELJESEN BELEMENT
A KONYOKELEMBE, SEMMIKEPP SE FESZEGESSE A VASZNAT. A 80X100 CM-ES MODELLNEL
GYOZEDION MEG ARROL, HOGY NEM CSERELTE FEL AZ a ES b JELZES( RUDAKAT,
UGYANIS EZ TONKRETEHETI A SZERKEZETET, ILLETVE AZ ANYAGOT.
OSSZESZERELES ELOTT CIPZAROZZA SZET A SATRAT.
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5. Helyezze rd a fedévdsznat, hogy beboritsa 6. HUzza fel a cipzdrakat, hogy megerdsitse az
a sator tetejét, kildndsen figyelve a sarkokra, épitményt, majd tépdzarral erdsitse fel az
és szélekre, nehogy az anyag kéré csavarod- oldallapokat, dm elétte gyéz6djdon mag arrdl,
1. Nyissa fel az &sszes cipzdrat a vasznon. 2. Ha meggydz6dstt a kdnydkdk helyes jon. Megkénnyitendé a miveletet, kezdje a hogy a négyszdgletl nyildsok a sétor alidndl
Allitson 6ssze egy négyzet alakot a rudakbdl elhelyezkedésérdl, helyezze a c-elemeket a felhelyezést azzal a sarkdval, amelyen a logd helyezkednek el.
és konyokokbdl a huzat aljgban, Ugy, ahogy kdnydkdkbe, ahogy az dbrdn is Iathaté. taldlhatd. SEMMIKEPP SE EROLTESSE A
a képen is lathato. VASZINAT!
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